
StarfixTM Bandmagazin StarfixTM Zubehör

037647

Beispiel einer Aderendhülse oder 
Zwillings-Aderendhülse

Beispiel verschiedener Leiter 
mit Aderendhülsen

B

DA

C

E

Zwillings-Aderendhülse

■ Zuordnungstabelle

B

D

A
C

■ Abmessungen (mm)

1-fach Aderendhülse

Best.Nr.
Quer schnitt 

(mm²)
A B C D

037650 0,25 8 14,5 1,1 3

037660 0,34 8 14,5 1,1 3

037661 037641 0,5 8 14,5 1,5 3,4

037662 037642 0,75 8 14,5 1,5 3,4

037663 037643 1 8 14,5 1,7 3,6

037664 037644 1,5 8 14,5 2 4,1

037666 037645 2,5 8 14,5 2,6 4,8

037667 4 12 21 3,2 5,7

037668 6 12 23 3,9 7,2

037669 10 12 21 4,9 8,1

037672 16 12 23 6,3 9,8

037670 16 18 29 6,3 9,8

037671 25 18 31 7,9 12

037677 35 18 32 8,9 13,5

0376 78 50 20 36 11,1 16,1

Best.Nr.
Querschnitt  

(mm²)
A B C D E

037687 2 x 0,75 8 15 2,1 6 3,3

037688 2 x 1 8 15 2,35 6 4

037689 2 x 1,5 8 16 2,6 7,2 4,2

037690 2 x 2,5 10 18,5 3,3 8,4 4,8

Querschnitt 
(mm²)

Band Rollenmagazin
Starfix 

Bandmagazin
Aderendhülse

0,5 037661 037641 037647
0,75 037662 037642 037647

1 037663 037643 037647
1,5 037664 037644 037647
2,5 037666 037645 037647

Verp.-Einh. Best.Nr. Starfix™ Bandmagazin

Für Starfix™ Presszange

Zum Vorsortieren der Aderendhülsen für die 
Presszangen Starfix™ Best.Nr. 037608/09/10

Für Aderendhülsen 
(mm²)

Farbe

10 037646 0,25 und 0,34 Gelb
10 037647 0,5 bis 2,5 Rot
10 037648 4 und 6 Orange



StarfixTM Zubehör

■ Anwendung ■ Anwendung

  Bandmagazin 
einführen

1  Multifunktionszange Starfix S 
Bestücken des Magazins mit 
Aderendhülsen

 Leiter einführen3  Ablängen des Drahtes2

 Crimpen der 
 Aderendhülse

4  Abisolieren des Drahtes3

 Verdrillen der Adern und 
 Abziehen der Isolierung

4

 Crimpen der Aderendhülse 
 durch 4-Punkt-Verpressung

5

  Querschnitt wählen  
mit Justierhebel

2   Einstellen des Leiterquerschnittes: 
Position I: 0,5 bis 1,0 mm2 
Position II: 1,5 bis 2,5 mm2

1

■ Technische Daten

■ Presszange Starfix (mit Einrastmechanismus)

• Presszange Starfix mit Einrastmechanismus (Best.Nr. 037609/10)
ermöglicht sicheres Crimpen, da Presszange erst nach komplettem
Crimpvorgang öffnet

• für Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm2 (Best.Nr. 037609) und 4 bis 6 mm2

(Best.Nr. 037610)
• im Lieferumfang: leeres Bandmagazin
• Einsatz von Rollenmagazinen möglich

■ Multifunktionszange Starfix S, Best.Nr. 037697

• Multifunktionszange Starfix S für Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm2

• im Lieferumfang: farbige Aderendhülsenmagazine zum sofortigen
Erkennen der Aderendhülsendimension

• ermöglicht ohne Wechsel des Werkzeugs: Schneiden, Abisolieren,
Verdrillen, Crimpen




