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Sicherheitsbeleuchtung

LG.POSNR Positionsstichwort

11. Standard-Leuchten für Innenraume

Version 06, 2002-07

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. Eignung und Kennzeichnung:

Wenn nicht anders angegeben sind alle Leuchten für eine Nennspannung von 230 V und für die Verwendung in

Innenräumen geeignet. Alle Leuchten sind nach den im Europäischen Wirtschaftsraum anerkannten Regeln der Technik

gefertigt und tragen ein europaweit anerkanntes, für die akkreditierten Prüf- und Überwachungsstellen der Europäischen

Union vereinbartes Konformitätszeichen (z.B. ENEC 10).

2. Liefern:

Das Liefern umfasst die Leuchten selber, sowie etwa erforderliches systemgebundenes Spezial-Montagezubehör,

Betriebsgeräte und Leuchtmittel (Lampen). Wenn nicht anders angegeben, werden etwaige nähere Umstände der

Lieferung (z.B. Zeiten, Teillieferungen, Lieferort) einvernehmlich geregelt.

3. Montieren:

Wenn nicht anders angegeben, umfasst das Montieren, auch das Auspacken, das Prüfen der Lieferung auf Richtigkeit,

Vollständigkeit und Schäden (unverzügliche Mitteilung an den Auftraggeber bei festgestellten Liefermängeln), das

Vertragen zur Montagestelle, das Montieren des Leuchtengrundkörpers (ausgenommen Deckeneinbauleuchten)

einschließlich handelsüblicher Montage- und Befestigungsmittel (wie Dübel, Schrauben, Klemmen und dergleichen), das

Anschließen der Leuchte, das Bestucken mit Leuchtmitteln, das Komplettieren mit Reflektoren und Lichtoptiken, und

das Prüfen der Anlage auf Funktionstüchtigkeit.

4. Leuchtmittel (Lampen):

Die Bezeichnung der Leuchtmittel folgt im allgemeinen der Systematik des Zentralverbandes Elektrotechnik- und

Elektroindustrie.

5. Grundkörper:

Die Grundkörper (Gehäuse, Sockel, Einbauwanne etc.) einschließlich Lampensockeln und Betriebsgeräten (z.B.

Vorschaltgeräte, Transformatoren und dergleichen) sind anschlussfertig vormontiert, oder, wenn die Betriebsgeräte mit

dem Grundkörper nicht fest verbundenen sind, werkzeuglos anschließbar.

6. Lichtoptiken:

Wenn nicht anders angegeben sind etwaige Lichtoptiken (z.B. Leuchtenwannen, Raster, Reflektoren, und Abdeckungen)

ohne Spezialwerkzeug einfach montierbar und - sofern fur den Lampentausch erforderlich - werkzeuglos demontierbar.

Lichtoptiken von Leuchten mit stabförmigen Leuchtstofflampen sind an der Leuchte abhängbar ausgeführt.

7. Vorschaltgeräte:

Wenn nicht anders angegeben, werden für Leuchtstofflampen elektronische Vorschaltgeräte (EVG) mit mindestens

nachstehenden Eigenschaften verwendet: Warmstart, Startzeit kleiner als 1,5 Sekunden, Sicherheitsabschaltung bei

defekter Lampe, geeignet auch für 230 V Gleichspannung (z.B. für Notlichtanlagen), Leistungsfaktor cos.phi großer als

0,95, durchschnittliche Gerätelebensdauer mindestens 50.000 Betriebsstunden, automatischer Wiederstart nach

Lampentausch, konstanter Lichtstrom der Leuchtmittel auch bei Spannungsschwankungen. Die Verlustleistung nach

C.E.L.M.A. - Vorschaltgeräteklassifikation Klasse A2 wird nicht überschritten.

8. Besondere Lichteigenschaften:

Die Lichtfarbe der Lampen wird nach Wahl des Auftraggebers ohne Aufpreis geliefert. Vom Auftraggeber verlangte

Vierbanden-Leuchtstofflampen oder sonstige besondere Lichtqualitäten werden durch eine Aufzahlung geregelt.

9. Wannenabdeckungen:

Es werden nur hochlichtdurchlässige, nicht vergilbende, UV- beständige Kunststoffe, z.B. Polymethylmetacrylat (PMMA)

oder Glas beziehungsweise Sicherheitsglas mit gleichmäßiger optischer Lichtverteilung verwendet. Geklebte Wannen

werden nicht verwendet.

10. Kontrolle der Lieferung:

Bei einer etwaigen von der Montage getrennten Übernahme der Lieferung durch den Auftraggeber erfolgt lediglich eine

vorläufige Kontrolle auf Vollständigkeit in Bezug zum Lieferschein. Eine genaue Überprüfung des Inhaltes der Lieferung

ist in der Teilleistung des Montierens einkalkuliert und erfolgt erst schrittweise zum Zeitpunkt der jeweiligen Montage.

Etwaige Abweichungen des Lieferscheins vom Vertragsgegenstand (Leistungsverzeichnis) oder sonstige Liefermängel

werden unverzüglich dem Auftraggeber gemeldet beziehungsweise LB-HT, Version 06, 2002-07, LG 11

Standard-Leuchten fur Innenräume ein Austausch oder eine Ergänzung durch den Lieferanten veranlasst. Beschädigte,

falsche oder unvollständige Leuchten werden nicht montiert. Etwaige nähere Bestimmungen bezüglich der Lieferung und

deren Übernahme sind in zusätzlichen Vertragsbestimmungen geregelt.

12. Leuchtmittel (Lampen):

Für die im Lieferumfang enthaltenen Leuchten werden zughörige Leuchtmittel (Lampen) mitgeliefert. Diese sind im

Einheitspreis der Leuchte einkalkuliert.

13. Reflektoren:

Wenn nicht anders angegeben, werden bei Leuchten, die wahlweise mit Reflektoren ausgestattet werden können, diese

in eigenen Positionen erfasst. Bei Leuchtenmodellen, die standardmassig nur mit integrierten Reflektoren hergestellt

werden, sind diese in der Leuchtenposition beschrieben und im Einheitspreis einkalkuliert.

14. Abdeckungen, Vorsatzringe, Dekorelemente:

Abdeckungen von Leuchten und Leuchtmitteln, die aus Gründen der Sicherheit bei Verwendung bestimmter Leuchtmittel

oder wegen der angegebenen Schutzart erforderlich sind, entsprechen mindestens den in Verordnungen oder Normen

festgelegten technischen Spezifikationen und sind im Einheitspreis der Leuchte einkalkuliert. Wenn nicht anders

angegeben, werden Standardleuchten nicht mit Dekorelementen ausgestattet. Leuchten, die für eine Ausrüstung mit

wählbaren Dekorelementen geeignet sind, sind in eigenen (frei formulierten) Positionen beschrieben.

15. Spezial- Montagezubehör:

Spezial-Montagezubehör (z.B. Einbauplatten für nicht tragfähige Decken, Befestigungssekts, Betoneingießtöpfe,

Abhängungen) wird mit eigenen Positionen geregelt, soweit dieses Zubehör nicht bereits in der Leuchtenposition

beschrieben ist.

16. Montagehöhe:

Wenn keine Montagehöhe angegeben ist, sind die Positionen für das Montieren mit einer Ho he bis 3,2 m kalkuliert.

Erschwernisse bei Montagehöhen über 3,2 m werden durch eine (frei formulierte) Aufzahlung geregelt, in der auch

etwaige Gerüstkosten einkalkuliert sind.

17. Entsorgen von Verpackungsmaterial:

Unter Entsorgen wird das erforderliche Laden, Abtransportieren, Verwerten, Verbrennen, Behandeln und Deponieren

unter Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften verstanden. Im Einheitspreis des Montierens ist eine zweckmassige

Sortierung und Zwischenlagerung aller Abfallstoffe zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen und die Umwelt

schonende Entsorgung einkalkuliert. Für das ordnungsgemäße Entsorgen werden, den Gesetzen und Verordnungen

entsprechend, Nachweise erbracht. Wenn nicht anders angegeben, werden die Nachweise spätestens mit der

Schlussrechnung dem Auftraggeber übergeben. Wenn nicht anders angegeben ist das Entsorgen von

Verpackungsmaterial im Einheitspreis des Lieferns einkalkuliert.

11.L2 Z Legrand G5 VISION

Sicherheitsleuchten G5 Vision
Leuchte mit modernster Technik und anspruchsvollem Design. Die extravagante Form und die klare Linienführung der

Leuchte werden bei Halb-Einbau oder Unterputz-Montage durch die Umrahmung in verschiedenen Farben zu einem

Gestaltungselement.

Durch die Opalabdeckung der Abdeckhaube über der Leuchtmittelbefestigung sowie dem integrierten Reflektor ist ein

Lichtaustritt ohne Schattenwirkung möglich.

Viele Montagemöglichkeiten wie Aufputz, Halb-Einbau, Unterputz oder Montage mittels Wandausleger oder

Deckenausleger sind mittels Zubehör realisierbar.

Schnellmontage durch abnehmen der Opalen Abdeckung möglich. Montage waagrecht als auch senkrecht möglich.

Die Klemmen für große Anschlusskapazität sind für Adernleitungen und Runddrähte geeignet.

Die Opale Abdeckhaube besteht aus bruchfestem Polycarbonat. Der Kurzschlussschutz ist integriert. LED-Anzeigen signalisieren den Ladezustand sowie den Akkuzustand. Regelmäßige, automatische Selbstüberprüfung durch in jeder Leuchte integriertes Zeitglied und integrierten Mikroprozessor.

Bei Verwendung der Modulbausteine Uravision auch zentrale Visualisierung auf einem PC möglich. 
11.L205 Z

Konform der EN 60 598-2-22, montierbar auf entflammbarem Material, extra flache und formschöne

Bauform, geringe Eigenenergieaufnahme, Leicht austauschbare, sehr temperaturbeständige

Ni-Cd-Akkus, Anschlussklemmen für Spannungsversorgung 4mm2,

1 Kabeleinführungsöffnung D=20mm oben und 1 Kabeleinführungsöffnung rechteckig seitlich,

Option: manuell fernabfragbar mittels Fernabfragemodul 039 01, Versorgungsspannung 230V +/-

10%, 50/60 Hz, IP42, Klasse II

Legrand G5 Vision oder gleichwertig ....................

11.L205A Z Einzelleuchte 8W/1h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1

Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61770
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L205B Z Einzelleuchte 8W/3h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3

Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61771
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L205C Z Einzelleuchte 11W/1h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1

Stunde, Lampennennleistung 11W.

Art.Nr.: 61773
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L205D Z Einzelleuchte 8W/1h Ber./Dau.

Einzelleuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61764
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag

11.L205E Z Einzelleuchte 8W/3h Ber./Dau.

Einzelleuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61765
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L205F Z Doppelseitige Leuchte 8W/1h Ber./Dau.

Doppelseitige Leuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, Lampennennleistung 8W.

Für abgehängte Deckenmontage (61791) oder Montage mit Wandausleger (61792) mittels

Zubehör geeignet.

Art.Nr.: 61774
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L205G Z Doppelseitige Leuchte 8W/3h Ber./Dau.

Doppelseitige Leuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Lampennennleistung 8W.

Für abgehängte Deckenmontage (61791) oder Montage mit Wandausleger (61792) mittels

Zubehör geeignet.

Art.Nr.: 61775
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L205M Z Prismatische Abdeckung

Montage durch einfaches Aufschnappen auf eine Einzellleuchte.

Art.Nr.: 61782

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240 Z

Piktogramm, selbstklebend, plastifiziert, weiß auf grünem Hintergrund.

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L240B Z Piktogramm Pfeil nach unten

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660867

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240C Z Piktogramm Pfeil nach links

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660865

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240D Z Piktogramm Pfeil nach rechts

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660866

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag

11.L240J Z Piktogramm Pfeil und Stiege

Piktogramm mit Pfeil und Stiege, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660869

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240K Z Piktogramm Pfeil und Feuerlöscher

Piktogramm mit Pfeil und Feuerlöscher auf rotem Hintergrund, Erkennungsweite bei

Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660875

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240L Z Piktogramm Pfeil und Feuerwehrschlauch

Piktogramm mit Pfeil und Feuerwehrschlauch auf rotem Hintergrund, Erkennungsweite bei

Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660876

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L245 Z

Deckeneinbaurahmen für Halbeinbau oder Kompletteinbau

Für Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke geeignet.

Einbautiefe bei Halb-Einbau = 52mm

Einbautiefe bei Kompletteinbau = 64mm

Legrand G5 Vision oder gleichwertig ....................

11.L245A Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau weiß

Art.Nr.: 61783 Weiss

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L245B Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau färbig

wahlweise 61784 Metallgrau, 61785 Aluminiumfarben oder 61786 Sandfarben.

Art.Nr.: 61784/61785/61786

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L245C Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau weiß/färbig

wahlweise 61787 Weiß, 61788 Metallgrau, 61789 Aluminiumfarben oder 61790 Sandfarben.

Art.Nr.: 61787/61788/61789/61790

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L250 Z

Zubehör für Wandauslegung

Legrand G5 Vision oder gleichwertig ....................

11.L250A Z Wandausleger

Wandausleger für seitliche Montage, Farbe: chrome-metallic

Art.Nr.: 61792

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag
11.L255 Z

Zubehör für Deckenabhängung

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L255A Z Deckenabhängung

Befestigungszubehör für Deckenabhängung bis 40cm, Farbe: chrome-metallic

Art.Nr.: 61791

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L270 Z

Visualisierung Uravision für Sicherheitsleuchten Type G5 Vision 8 W

für die Ausführung 1 Stunde oder 3 Stunden Brenndauer auf PC 

Legrand G5 Vision  oder gleichwertig ....................

11.L270A Z BTI- Modulbaustein
Schnittstelle zwischen den Einzelbatterieleuchten G5 Vision und einem Überwachungs- PC

Ein Schnittstellen-Modulbaustein ermöglicht die Überwachung von bis zu 1000 Leuchten.

Anschlussmöglichkeit max. 200 bei Direktanschluss.

Der Schnittstellen- Modulbaustein erfüllt folgende Funktion:

Versorgung des Busses Uravision

Lokale Ein- und Ausschaltaktivierung

Die Ausschaltfunktion ermöglicht das Wiederaktivieren der Einzelbatteriefunktion

Versorgungsspannung: 230V +/- 10% 50Hz

Anschlussklemmen: 2x1,5mm2 

Art.Nr.: 643240
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L270B Z Uravision Verstärker

Das Verstärkermodul ermöglicht bei erweiterten Uravison- Anlagen ein Überschreiten 

der Maximal-Länge des Busses einer Einzelschnittstelle bzw. eine Unterverteilung 

in unabhängige Überwachungskreise z. B. pro Etage oder pro Gebäudeteil. 

Ein Verstärkermodul ermöglicht die Überwachung von maximal 200 Einzelbatterieleuchten.

Das Verstärkermodul erfüllt folgende Funktionen: Verstärkung und bidirektionale Rückleitung der

über den Anlagen-Bus übertragenen Funktionen, Unidirektionale Rückführung der Fernbefehle

Lokale Ein- und Ausschaltaktivierung

Versorgungsspannung: 230 V ±10 %, 50 Hz

Anschlußklemmen: 2 x 1,5 mm2 bzw. 1 x 2,5 mm2
Art.Nr.: 643241
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L2 Z Legrand G5 Standard
Sicherheitsleuchten G5 Standard
Leuchte mit modernster Technik und anspruchsvollem Design. Die extravagante Form und die klare Linienführung der

Leuchte werden bei Halb-Einbau oder Unterputz-Montage durch die Umrahmung in verschiedenen Farben zu einem

Gestaltungselement.

Durch die Opalabdeckung der Abdeckhaube über der Leuchtmittelbefestigung sowie dem integrierten Reflektor ist ein

Lichtaustritt ohne Schattenwirkung möglich.

Viele Montagemöglichkeiten wie Aufputz, Halb-Einbau, Unterputz oder Montage mittels Wandausleger oder

Deckenausleger sind mittels Zubehör realisierbar.

Schnellmontage durch abnehmen der Opalen Abdeckung möglich. Montage waagrecht als auch senkrecht möglich.

Die Klemmen für große Anschlusskapazität sind für Adernleitungen und Runddrähte geeignet.

Die Opale Abdeckhaube besteht aus bruchfestem Polycarbonat. Der Kurzschlussschutz ist integriert. LED-Anzeigen signalisieren den Ladezustand sowie den Akkuzustand.

11.L206 Z

Konform der EN 60 598-2-22, montierbar auf entflammbarem Material, extra flache und formschöne

Bauform, geringe Eigenenergieaufnahme, Leicht austauschbare, sehr temperaturbeständige

Ni-Cd-Akkus, Gehäuse selbstverlöschend, Anschlussklemmen für Spannungsversorgung 4mm2,

1 Kabeleinführungsöffnung D=20mm oben und 1 Kabeleinführungsöffnung rechteckig seitlich,

Versorgungsspannung 230V +/-

10%, 50/60 Hz, IP42, Klasse II

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L206A Z Einzelleuchte 8W/1h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1

Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61741

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206B Z Einzelleuchte 8W/3h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3

Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61742

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206C Z Einzelleuchte 11W/1h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1

Stunde, Lampennennleistung 11W.

Art.Nr.: 61744

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206D Z Einzelleuchte 8W/1h Ber./Dau.

Einzelleuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61736

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag
11.L206E Z Einzelleuchte 8W/3h Ber./Dau.

Einzelleuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 61737

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206F Z Doppelseitige Leuchte 8W/1h Ber./Dau.

Doppelseitige Leuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, Lampennennleistung 8W.

Für abgehängte Deckenmontage (61791) oder Montage mit Wandausleger (61792) mittels

Zubehör geeignet.

Art.Nr.: 61746

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206G Z Doppelseitige Leuchte 8W/3h Ber./Dau.

Doppelseitige Leuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Lampennennleistung 8W.

Für abgehängte Deckenmontage (61791) oder Montage mit Wandausleger (61792) mittels

Zubehör geeignet.

Art.Nr.: 61747

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206M Z Prismatische Abdeckung

Montage durch einfaches Aufschnappen auf eine Einzellleuchte.

Art.Nr.: 61782

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240 Z

Piktogramm, selbstklebend, plastifiziert, weiß auf grünem Hintergrund.

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L240B Z Piktogramm Pfeil nach unten

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660867

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240C Z Piktogramm Pfeil nach links

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660865

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240D Z Piktogramm Pfeil nach rechts

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660866

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag
11.L240J Z Piktogramm Pfeil und Stiege

Piktogramm mit Pfeil und Stiege, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660869

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240K Z Piktogramm Pfeil und Feuerlöscher

Piktogramm mit Pfeil und Feuerlöscher auf rotem Hintergrund, Erkennungsweite bei

Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660875

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240L Z Piktogramm Pfeil und Feuerwehrschlauch

Piktogramm mit Pfeil und Feuerwehrschlauch auf rotem Hintergrund, Erkennungsweite bei

Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660876

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L245 Z

Deckeneinbaurahmen für Halbeinbau oder Kompletteinbau

Für Unterputzmontage oder Einbau in der Zwischendecke geeignet.

Einbautiefe bei Halb-Einbau = 52mm

Einbautiefe bei Kompletteinbau = 64mm

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L245A Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau weiß
Art.Nr.: 61783 Weiss

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L245B Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau färbig

wahlweise 61784 Metallgrau, 61785 Aluminiumfarben oder 61786 Sandfarben.

Art.Nr.: 61784/61785/61786

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L245C Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau weiß/färbig

wahlweise 61787 Weiß, 61788 Metallgrau, 61789 Aluminiumfarben oder 61790 Sandfarben.

Art.Nr.: 61787/61788/61789/61790

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L250 Z

Zubehör für Wandauslegung

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L250A Z Wandausleger

Wandausleger für seitliche Montage, Farbe: chrome-metallic

Art.Nr.: 61792

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag

11.L255 Z

Zubehör für Deckenabhängung

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L255A Z Deckenabhängung

Befestigungszubehör für Deckenabhängung bis 40cm, Farbe: chrome-metallic

Art.Nr.: 61791

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L2 Z Legrand S8 Professionell
Sicherheitsleuchten S8 Professionell

Leuchte mit modernster Technik und klarem Design. Die eindeutige Form und die 
schlichte Linienführung der S8 Leuchte erfüllt den modernen Sicherheitsstandard.

Viele Montagemöglichkeiten wie Aufputz, Deckeneinbau oder mittels Prismatischer 
Abdeckung Montage sind realisierbar.

Schnellmontage durch abnehmen der klaren Abdeckung möglich. Montage waagrecht 
als auch senkrecht möglich.

Die Klemmen für große Anschlusskapazität sind für Adernleitungen und Runddrähte geeignet.

LED-Anzeigen signalisieren den Ladezustand sowie den Akkuzustand. Eingebauter 

Drucktaster für Selbsttestauslösung. 
11.L207 Z

Konform der EN 60 598-2-22, montierbar auf entflammbarem Material, flache und formschöne

Bauform, geringe Eigenenergieaufnahme, Leicht austauschbare, sehr temperaturbeständige

Ni-Cd-Akkus, Anschlussklemmen für Spannungsversorgung 4mm2,

1 Kabeleinführungsöffnung D=20mm oben und 1 Kabeleinführungsöffnung rechteckig seitlich,

Versorgungsspannung 230V +/-

10%, 50/60 Hz, IP42, Klasse II

Legrand S8 oder gleichwertig ....................

11.L207A Z Einzelleuchte 8W/1h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1

Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 660 00
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L207B Z Einzelleuchte 8W/3h Ber.

Einzelleuchte in Bereitschaftsschaltung (Ber.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3

Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 660 03
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L207D Z Einzelleuchte 8W/1h Ber./Dau.

Einzelleuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1 Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 660 02
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L206E Z Einzelleuchte 8W/3h Ber./Dau.

Einzelleuchte wahlweise in Bereitschaftsschaltung (Ber.) oder Dauerschaltung (Dau.) mit

Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3 Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 660 05
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag

11.L207E Z Einzelleuchte 8W/1h Dauer

Einzelleuchte in Dauerschaltung (Dau.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 1

Stunde, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 660 01

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L207F Z Einzelleuchte 8W/3h Dauer

Einzelleuchte in Dauerschaltung (Dau.) mit Funktionsanzeige durch LED, Nennbetriebsdauer 3

Stunden, Lampennennleistung 8W.

Art.Nr.: 660 04

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L207M Z Prismatische Abdeckung

Montage durch einfaches Aufschnappen auf eine Einzellleuchte.

Art.Nr.: 660 92
0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240 Z

Piktogramm, selbstklebend, plastifiziert, weiß auf grünem Hintergrund.

Legrand G5 oder gleichwertig ....................

11.L240B Z Piktogramm Pfeil nach unten

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660867

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240C Z Piktogramm Pfeil nach links

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660865

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240D Z Piktogramm Pfeil nach rechts

Piktogramm mit Männchen, Pfeil und Türe, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660866

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240J Z Piktogramm Pfeil und Stiege

Piktogramm mit Pfeil und Stiege, Erkennungsweite bei Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660869

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L240K Z Piktogramm Pfeil und Feuerlöscher

Piktogramm mit Pfeil und Feuerlöscher auf rotem Hintergrund, Erkennungsweite bei

Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660875

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Übertrag

11.L240L Z Piktogramm Pfeil und Feuerwehrschlauch

Piktogramm mit Pfeil und Feuerwehrschlauch auf rotem Hintergrund, Erkennungsweite bei

Hintergrundbeleuchtung 26m.

Art.Nr.: 660876

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

11.L247 Z

Deckeneinbaurahmen für Halbeinbau 

Für Einbau in der Zwischendecke geeignet.

Einbautiefe bei Halb-Einbau = 45mm

Legrand S8 oder gleichwertig ....................

11.L247A Z Deckeneinbaurahmen Halbeinbau weiß

Art.Nr.: 660 92 Weiss

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

0,00 ST Lo . . . . . . . . . . , . . So . . . . . . . . . . , . . EP . . . . . . . . . . , . . PP . . . . . . . . . . , . .

Legrand Austria GmbH, Sicherheitsbeleuchtung

