PRODUKTINFORMATION: L1legrand’

Fiir Mauerdose GMD70 (Art.-Nr. 089207) und
Mauerdose flach GMD70F (Art.-Nr. 089215)

NEUER
SIGNALDECKEL
In Einzeldosen und Mehrfach-Kombinationen

SPD-GMD (Art.-Nr. 989212) verwendbar.

Diese Vorteile liberzeugen: Vorheriges Produkt
¢ Schiitzt die Dose vor Verschmutzung.

¢ Erleichtert das Auffinden der Mauerdose nach erfolgten
Verputzarbeiten.

¢ Die Signalborsten wurden so konzipiert,
dass sie beim Glatten des Putzes nicht storen.

¢ Keine Behinderung der Verputzarbeiten bei wandbiindig
versetzten Dosen durch einfaches Hineindriicken des

Deckels.
SPD-GMD (Art-Nr. 989212)
e Saubere Dose ohne den Putz zu beschadigen. ersetzt den bestehenden
Empfohlene Vorgangsweise zum Offnen der Dose: Signaldeckel SD-GMD

Putzschicht mittels 68 mm Lochkreisbohrer vorsichtig (Art.-Nr. 089212)
ausbohren (Zentrierloch ermdglicht prazises Arbeiten).
Leichte Entfernung durch einfaches Hineindriicken und

anschlieBendes Herausziehen des Deckels.

e Nachhaltigkeit: Der Signaldeckel ist wiederverwendbar,
somit nachhaltig einzusetzen.

Weitere Informationen
erhalten Sie hier
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